


Unter dem eingetragenen Warenzeichen ROBUST fertigen und vermarken wir 
Hydraulikholzspaltmaschinen mit der Nennleistung von 13 bis 25 Tonnen, Kippmulden und 
Holzbündelgerät eigenes Entwurfs.

Unsere Entwicklung, Produktion und Montage-Teams gewährleisten, dass die Produkte, die 
mehrere Innovationen, Patente und Musterschutz haben, nach EU-Standards gefertigt sind 
und erfüllen alle Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Wir streben ständig nach 
Verbesserung und Aktualisierung unserer Produkte, um  die Produktivität von Maschinen zu 
gewährleisten und die Zufriedenheit seiner Nutzer zu versicheren.

INOVATIVE LÖSUNGEN
Für die “Innovative Konstruktionsdurchführung der professioneller vertikaler Holzspalt-
maschine” haben wir die Auszeichnung „Innovator des Jahres 2010“ von den Gemeinde 
Žalec bekommen. Gleichzeitig ist unsere Holzspaltmaschine auf dem europäischen Markt 
auch Modell-geschützt - Nr. 001772377-0001.

Das gleiche geht für die Hydraulikhebewinde als auch für die zusätzliche Ausrüstung für die 
vertikalen Holzspaltmaschinen, für die wir die Auszeichnung der „Innovator des Jahres 2015“ 
in Spodnja Savinjska dolina bekommen haben, den goldenen Preis des Innovator RGZC und 
den Silberpreis für Inovator GZS. Der R600 wurde mit der besten unternehmerischen Idee 
Preis 2016 ausgezeichnet.

Der Holzspalter 13 B mit Benzinmotor war beim AGRA “Quality Champion” ausgezeichnet.
An die Hydraulikhebewinde bezieht sich der europäische Modellschutz Nr.001988957-0001. 

DIE PATENTE
ROBUST rühmt sich mit sechs Erfindungen. Das Patent SI 23536 A bezieht sich auf die 
Verbesserung des Mechanismus des Festhaltungshebels, das Patent SI 23537 A auf die 
Zuhaltung des Hebebügels, der eine einfache, schnelle und zuverlässige Umschaltung 
zwischen der Arbeits- und Transportposition ermöglicht und die Patentanmeldung 
P-201700242 für die manuelle Spaltvorrichtung. Der R600-Holzspalter hat drei Patente; 
Patent SI 24385 A, Patent SI 24741 A und Patent SI 24742 A.

SICHERHEIT UND VERTRAUEN 
Holzspaltmaschinen ROBUST sind nach EU Standarden gemacht und erfüllen die Sicherheits- 
und Gesundheitsforderungen der EC- Richtlinien 2006/42/EC und der Ordnung über 
Maschinensicherheit (Amtsblatt der RS, Nr. 75/08), der Richtlinien 73/23/EEC und der Ordnung 
über elektrischer Ausrüstung, die für Verwendung außer bestimmten Spannungsgrenzen 
bestimmt ist (Amtsblatt der RS, Nr. 27/04). Sie sind mit einer großen Arbeitssicherheit 
ausgezeichnet. Wegen der voller endlicher Kontrolle von allen Spaltmaschinen versichern 
wir ihre Zuverlässigkeit.

24-MONATLICHE GARANTIE UND SERVICE
Alle Hydraulikholzspaltmaschinen ROBUST sind auf dem Sitz des Unternehmens in Arja 
Vas hergestellt und haben eine 24-monatliche Garantie. Alle Servicedienste, notwendige 
Ersatzteile und Nachrüstung für unsere Holzspaltmaschinen ROBUST sichern wir ihnen auf 
dem Gebiet der EU und breiter.

PRÄSENTATION



ROBUST d.o.o.
Arja vas 105
3301 Petrovče, Slovenia

T: +386 (0)3 703 88 23, (0)3 703 88 07
M: +386 (0)31 819 788, (0)31 312 337

www.robust.si
www.drobilnik.si

Robust Holzspalters



VORTEILE

• Kleine Dimensionen der Holzspaltmaschine in der 
Transportposition.

• Das mechanische Heben der Hebebügel für einfaches 
und zuverlässiges Heben von größeren und schwereren 
Spaltholzteilen.

• Patentierter Mechanismus des Hebebügels in einem 
robusten Gehäuse für einfache und zuverlässige 
Umschaltung zwischen der Betriebs- und Transportposition 
(nicht bei Robust 13).

• Patentierter Mechanismus eines beweglichen Hebels zum 
Festhalten des Spaltholzteils.

• Ergonomische Form des Bedienungshebels für eine 
weniger anstrengende Arbeit.

• Zuverlässige und steife Zylinderfixierung in der Be-
triebsposition mit einem einfachen Anziehen von zwei 
Flügelmuttern ohne Werkzeug.

• Einstellung des Spalthubs für die optimale Anpassung an 
verschiedene Spaltholzlängen.

• Gleitführungen aus spezieller Kunstmasse sind 
verschleißbeständig und benötigen minimale Wartung.

• Der Saugfilter verhindert, dass eventuelle Fremdstoffe 
im Öl in die Pumpe oder in andere Komponenten des 
Hydrauliksystems kommen.

• Spezielle Hydraulikventile und schnelle Axtrückführung 
ermöglichen eine hohe Nutzleistung.

• Einfache Montage des Spalttisches und Einschaltung der 
unteren Axtlaufblokade.

• Hydraulikseilwinde ermöglicht größere Produktivität und 
reduziert deutlich die körperliche Belastung des Benutzers 
bei der Arbeit mit größeren und schwererenHolzstämmen 
bzw. Spaltholzteilen (zur Verfügung als Zusatzausrüstung 
für Robust 16, 20 und 25).

• Sorgfältige Positionierung der Riemenscheibe bringt die 
Seilwinde schon im Laufe des Aufstellens des Spaltholzteiles 
in die Mitte der Arbeitsplatte. Gleichzeitig ermöglicht ihre 
Mobilität die Ziehung der Spaltholzteile auch von der Seite.

• Die Seilwinde mit Hydraulikantrieb und Hebekraft von 540 
kg ist für Ziehung und Heben von längeren metrischen 
Spaltholzteilen vom größeren Durchmesser geeignet.

• Auf der Trommel gibt es ein 15 m oder 20 m (Option) 
langes Drahtseil mit einem Haken mit Stärke von 6 mm, 
dessen Vorschubgeschwindigkeit ist bis 35 m pro Minute.

• Die Seilwinde ist erhältlich bei erster Montage oder als 
Nachrüstsatz.

• Ein großes Transportohr.
• Dreipunkt-Traktorschaltung Kategorien I und II

Blockade des Spalthubs

Beweglicher linker Hebel
(Patent SI 23536)

Einfache Einstellung
des Spalthubs
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Blockade des Spalthubs

Beweglicher linker Hebel
(Patent SI 23536)

Einfache Einstellung
des Spalthubs Optimaler Entwurf der Hydraulikseilwinde Die Zuhaltung des Hebebügels (Patent SI 23537)



HOLZSPALTER

VORTEILE
 Anhänger mit integrierter Holzspaltmaschine

 Einfaches Anhängen, Zuführen und Spalten

 Kein Traktor oder Strom notwendig

 Schnelle, sichere und einfache Arbeit mit der
    Holzspaltmaschine



STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG
 Robuste Konstruktion
 Einachsanhänger mit einem dritten Rad und einer Anhängevorrichtung
 Hydraulisches Anheben und Absenken der Spaltholzteile in die  
    Betriebs- bzw. Transportposition
 Antrieb mit einem Benzinmotor
 Zwei Spaltgeschwindigkeiten / Maxispeed – selbständige   
    Geschwindigkeitsanpassung *
 Einstellung des Spalthubs
 Linker und rechter Bügel für die Festhaltung der Spaltholzteile
 Beweglicher Hebel für Fixierung des Spaltholzteils während der Arbeit
 Bedienungshebel für zweihändige Einschaltung
 Hochwertige Hydraulikkomponenten
 Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
 Tauchsaugfilter
 Ölstandanzeige
 Integriertes Hebefuß für einfache Steuerung des Anhängers
 Die Typgenehmigung für Straßenfahrzeuge (80 km/h)
 Hebebügel für Anheben von schwereren Spaltholzteilen *

* nur R 20 BA

R 13 BA R 20 BA
Antrieb Benzinmotor Benzinmotor

Beschreibung

Honda GX 270
6,3 kW (8,4 PS)
Hi-Lo Hydraulikpumpe 
Gruppe 1

Honda GX 390 8,7 
kW (11,7 PS) Hi-Lo 
Hydraulikpumpe
Gruppe 2

Axtleitung 2 Spaltgeschwindigkeiten Maxispeed

Spaltkraft (t) 13 20

Spalt Hub (mm) 1050 1100

Spalthöhe (mm) 1150 1150

Spalthöhe auf dem Spalttisch (mm) 630 630

Spaltdurchmesser (mm) 500 800
Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH 
(cm/cm/s) 11,09/22,01/20,03 -/28,5/30,6

Gewicht (kg) 475 680

Dimensionen H/B/L/H1 (mm) 1550/1600/2552/2600 1550/1600/2552/2600

Ölmenge (l) 23 40

TECHNISCHE DATEN



HOLZSPALTER



STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG
 Robuste Konstruktion
 Räder für Handumstellung
 Zwei Spaltgeschwindigkeiten
 Einstellung des Spalthubs
 Hebebügel für Anheben von schwereren 
    Spaltholzteilen
 Linker Bügel für Festhaltung der Spaltholzteilen
 Beweglicher Hebel für Fixierung der Spaltholzteilen
    während der Arbeit
 Bedienungshebel für zweihändiges Einschalten
 Hochwertige Hydraulikkomponenten
 Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den    
    Ölauslass
 Tauchsaugfilter
 Ölstandanzeige

R 13 K R 13 E R 13 EK/EEK R 13 EE R 13 B

Antrieb Zapfwelle Elektromotor Zapfwelle+ 
Elektromotor Elektromotor Benzinmotor

Beschreibung  Hydraulikpumpe Hi-Lo 4,0 kW/400 V Hydraulikpumpe
Hi-Lo 3,0 kW/230 V Hi-Lo 3,0 kW/230 V

Honda GX 270  6,3 
kW (8,4 PS) Hi-Lo 
Pumpe Gruppen 1

Axtleitung 2 Geschwindigkeiten 2 Geschwindigkeiten 2 Geschwindigkeiten 2 Geschwindigkeiten 2 Geschwindigkeiten
Spaltkraft (t) 13 13 13 13 13
Spalt Hub (mm) 1050 1050 1050 1050 1050
Spalthohe (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Spalthohe auf dem Spalttisch (mm) 630 630 630 630 630
Spaltdurchmesser (mm) 500 500 500 500 500
Spaltgeschwindigkeit H1/H2/PH 
(cm/cm/s) 9,7/24,4/15,0 6,1/15,2/9,9 sehen Sie links /rechts 9,3/17,0/15,6 11,09/22,01/20,03

Traktorkraftbedarf (kW/PS) 21/29 / 21/29 / /
Zapfwelle Drehmoment (Nm) 199 / 199 / /
Zapfwelle – maximale
Umdrehungen/min 540 / 540 / /

Gewicht (kg) 285 308 320 310 302
Dimensionen H/B/L/H1 (mm) 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470 1690/856/1180/2470
Transporthohe mit dem Tisch (mm) 2050 2050 2050 2050 2050
Ölmenge (l) 23 23 23 23 23
Dreipunkt-Traktorschaltung
(Kategorien I und II) I, II I, II I, II I, II /

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEB
 Zapfwelle – Hydraulikpumpe Gruppe
    2 mit einem Multiplikator
 Elektromotor 4,0 kW/400 V
 Elektromotor 3,0 kW/230 V
 Zapfwelle + Elektromotor
 Benzinmotor Honda GX 270 



HOLZSPALTER



ANTRIEB
 Zapfwelle – Gusseisen Pumpe
 Elektromotor 5,5 kW/400 V
 Zapfwelle + Elektromotor

R 16 K R 16 E R 16 EK

Antrieb Zapfwelle Elektromotor Zapfwelle+ 
Elektromotor

Beschreibung Hydraulikpumpe Hi-Lo 5,5 kW/400 V Hydraulikpumpe
Hi-Lo 5,5 kW/400 V

Axtleitung Maxispeed Maxispeed Maxispeed
Spaltkraft (t) 16 16 16
Spalt Hub (mm) 1100 1100 1100
Spalthohe (mm) 1150 1150 1150
Spalthohe auf dem Spalttisch (mm) 630 630 630
Spaltdurchmesser (mm) 600 600 600
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s) 21,9/17,5 16,7/13,1 sehen Sie links
Traktorkraftbedarf (kW/PS) 25/34 / 25/34
Zapfwelle Drehmoment (Nm) 200 / 200
Zapfwelle – maximale
Umdrehungen/min 540 / 540

Gewicht (kg) 420 450 460
Dimensionen H/B/L/H1 (mm) 1785/856/1280/2615 1785/856/1280/2615 1785/856/1280/2615
Transporthohe mit dem Tisch (mm) 2050 2050 2050
Ölmenge (l) 35 35 35
Dreipunkt-Traktorschaltung
(Kategorien I und II) I, II I, II I, II

STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG
 Robuste Konstruktion
 Maxispeed – selbständige Geschwindigkeitsanpassung
 Hochwertige Gusseisen Pumpe
 Einstellung des Spalthubs
 Hebebügel für Anheben von schwereren 
     Spaltholzteilen
 Die Zuhaltung des Hebebügels
 Linker Bügel für Festhaltung der Spaltholzteilen
 Beweglicher Hebel für Fixierung der Spaltholzteilen
     während der Arbeit
 Bedienungshebel für zweihändiges Einschalten
 Hochwertige Hydraulikkomponenten
 Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
 Tauchsaugfilter
 Ölstandanzeige

TECHNISCHE DATEN



HOLZSPALTER



ANTRIEB
 Zapfwelle – Gusseisen Pumpe
 Elektromotor 5,5 kW/400 V
 Zapfwelle + Elektromotor

R 20 K PL R 20 E PL R 20 EK PL

Antrieb Zapfwelle Elektromotor Zapfwelle+ 
Elektromotor

Beschreibung Hydraulikpumpe Hi-Lo 5,5 kW/400 V Hydraulikpumpe
Hi-Lo 5,5 kW/400 V

Axtleitung Maxispeed Maxispeed Maxispeed
Spaltkraft (t) 20 20 20
Spalt Hub (mm) 1100 1100 1100
Spalthohe (mm) 1150 1150 1150
Spalthohe auf dem Spalttisch (mm) 630 630 630
Spaltdurchmesser (mm) 800 800 800
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s) 28,5/30,6 17,9/15,0 sehen Sie links
Traktorkraftbedarf (kW/PS) 30/41 / 30/41
Zapfwelle Drehmoment (Nm) 320 / 320
Zapfwelle – maximale
Umdrehungen/min 540 / 540

Gewicht (kg) 500-620 555-650 570-660
Dimensionen H/B/L/H1 (mm) 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710
Transporthohe mit dem Tisch (mm) 2100 2100 2100
Ölmenge (l) 45 45 45
Dreipunkt-Traktorschaltung
(Kategorien I und II) I, II I, II I, II

STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG
 Robuste Konstruktion
 Premium Hydraulikpumpe
 Maxispeed – selbständige Geschwindigkeitsanpassung
 Hochwertige Gusseisen Pumpe
 Einstellung des Spalthubs
 Hebebügel für Anheben von schwereren Spaltholzteilen
 Die Zuhaltung des Hebebügels
 Linker Bügel für Festhaltung der Spaltholzteilen
 Beweglicher Hebel für Fixierung der Spaltholzteilen 
     während der Arbeit
 Bedienungshebel für zweihändiges Einschalten
 Hochwertige Hydraulikkomponenten
 Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
 Tauchsaugfilter
 Ölstandanzeige

TECHNISCHE DATEN
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ANTRIEB
 Zapfwelle – Gusseisen Pumpe
 Elektromotor 6,6 kW/400 V
 Zapfwelle + Elektromotor

R 25 K PL R 25 E PL R 25 EK PL

Antrieb Zapfwelle Elektromotor Zapfwelle+ 
Elektromotor

Beschreibung Hydraulikpumpe Hi-Lo 6,6 kW/400 V Hydraulikpumpe
Hi-Lo 6,6 kW/400 V

Axtleitung Maxispeed Maxispeed Maxispeed
Spaltkraft (t) 25 25 25
Spalt Hub (mm) 1100 1100 1100
Spalthohe (mm) 1150 1150 1150
Spalthohe auf dem Spalttisch (mm) 630 630 630
Spaltdurchmesser (mm) 900 900 900
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s) 28,5/30,6 17,9/15,0 sehen Sie links
Traktorkraftbedarf (kW/PS) 30/41 / 30/41
Zapfwelle Drehmoment (Nm) 320 / 320
Zapfwelle – maximale
Umdrehungen/min 540 / 540

Gewicht (kg) 505-625 565-655 575-665
Dimensionen H/B/L/H1 (mm) 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710 1800/856/1320/2710
Transporthohe mit dem Tisch (mm) 2100 2100 2100
Ölmenge (l) 45 45 45
Dreipunkt-Traktorschaltung
(Kategorien I und II) I, II I, II I, II

STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG
 Robuste Konstruktion
 Premium Hidraulikpumpe
 Maxispeed – selbständige Geschwindigkeitsanpassung
 Gusseusern Pumpe
 Verlängerter Zylindergang
 Einstellung des Spalthubs
 Hebebügel für Anheben von schwereren Spaltholzteilen
 Die Zuhaltung des Hebebügels
 Linker Bügel für Festhaltung der Spaltholzteilen
 Beweglicher Hebel für Fixierung der 
    Spaltholzteilen während der Arbeit
 Bedienungshebel für zweihändiges Einschalten
 Hochwertige Hydraulikkomponenten
 Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den  
    Ölauslass
 Tauchsaugfilter
 Ölstandanzeige

TECHNISCHE DATEN



R 600 K R 600 E R 600 EK

Antrieb Zapfwelle Elektromotor Zapfwelle+ 
Elektromotor

Beschreibung Gusseisen Pumpe Hi-Lo, 9,2 kW / 
400 V

Gusseisen Pumpe
Hi-Lo 9,2 kW/400 V

Spaltkraft (t) 25 25 25
Spaltlänge (mm) 250 - 570 250 - 570 250 - 570
Spaltdurchmesser (mm) 600 (800) 600 (800) 600 (800)
Gewicht (kg) 1200 1230 1270
Ölmenge (l) 74 74 74
Transportmaße L/B/H (mm) 2010 / 1200 / 1150 (DR-1450)
Arbeitsmaße L/B/H (mm) 2010 (DR-5300) / 1200 (DM-1500) / 1150 (DR-1450)
Querschnitt aus Holz / rechteckig (mm) von 90 x 95 bis 190 x 110
Querschnitt aus Holz / trapezförmig (mm) von 170 x 90 bis 230 x 105

TECHNISCHE DATEN

HOLZSPALTER

DIE BESTE UNTERNEHMERISCHE IDEE



STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG
 Spaltung von Baumstämmen bis 570 mm Länge
 Spaltung von Baumstämmen bis 600 mm (800 mm) 
    Durchmesser
 Zweiwegeschieber
 Schneidmesser von HARDOX
 Sandgestrahlte und pulverfarbene robuste Konstruktion
 Tauchsaugfilter und Rücklauffilter
 Hochwertige Hydraulikkomponenten
 Geschweißter Tank mit Ablassschraube und Ölstand
 Kunststoffführungen, die nicht geschmiert werden müssen
 Sicherheits STOP Taste (Modell E und EK)
 Zweihandlenkung

VORTEILE
 Spaltung von Baumstämmen mit unterschiedlichen 
    Durchmessern
 Gleichzeitige Spaltung unterschiedlicher 
    Größe des Holzes
 Gleichzeitige Vorbereitung von Holz unterschiedlicher 
    Größe
 Maschinelles Laden und Zuführen von geimpftem Holz
 Automatische Entfernung von geimpftem Holz
 Automatische Holzreinigung und Abfüllung in Paletten
 Einfach und sicher zu Steuern
 Kleiner Stauraum
 Verschiedene Antribe und Upgrades
 Dreipunktverbindung

OPTIONS UND ZUSATZAUSRÜSTUNG
 Hydraulische Hochhubtische für das Heben des Spaltholzteils links und rechts
 Schiebenrutsche mit Trennvorrichtung zum Trennen und Reinigen von Holz
 Palette zum Verpacken von Holz in Netzbeutel für eine einfachere Lagerung und Trocknung von Holz

ANTRIEB
 Kardan – Gusseisen Pumpe
 Elektromotor 9,2 kW
 Kardan + elektromotor



ZUBEHÖR

• Spaltholzmaschinenzange
   und Zangenträger

• Der Kanister Träger

• Der Axt- und Spaltmaschinenträger

• Spalttisch für kürzere Holzscheite und  
   Feuerholze, die Verbreitungsmöglichkeit

ZUSÄTZLICH:
• Tischverbreitung für eine größere
   Arbeitsfläche (links oder/und rechts)



• Gusseisen Pumpe • Gasgriff

• Die Hydraulikholzspaltmaschine (540 kg, 15 oder 20 m) 
– mechanische oder Fernsteuerung

• Der Sägeträger

• Der Handtransportwagen • Kühlsystem



ZUSATZPROGRAMM

KIPPMULDE ARCTOS
 Schneide aus feinkörnigem Stahl HARDOX 450
 Verstärkte Boden
 Dreinpunktkupplung
 Anbaukupplung für Gabelstapler (serienmäßig)
 Ein patentiertes Aufhängungssystem zum Heben nur
    1 Zylinder
 Doppeltwirkender Zylinder
    (serienmäßig)
 Eine spezielle Form verhin-
    dert das Abwürgen des 
    Materials bei Kippung
 Kippungwinkel >70°
 Ruckwand ist schwenkbar und
    abnehmbar (serienmäßig)
 Hochfeste Farbe pulverbeschichtet
 Kompakte und robuste Bauform

ARCTOS

ARCTOS 
160/100

ARCTOS 
180/110

ARCTOS 
200/120

Tragfähigkeit [kg] 2000 2500 2500
Breite [mm] 1600 1800 2000
Tiefe [mm] 1000 1100 1200
Höhe [mm] 400 400 400
Traktorkraftbedarf (kW/PS) 30-44 (40-60) 30-44 (40-60) 44-73 (60-100)
Gewicht [kg] 290 310 340
Hardox Stahlstange ja ja ja

TECHNISCHE DATEN

ZÜBEHOR
 Aufsatzwände 420 mm (2 x seitlich, vorne und hinten)
 Anbaukupplung für Frontlader (optional)



HOLZBÜNDELGERÄT
 Dreinpunktkupplung
 Anbaukupplung für Frontlader und Gabelstapler 
    (serienmäßig MH und FH)
 Hydraulischen Kippung (nach links oder rechts)
 Mit mechanischer oder hydraulischer 
    Vorspanneinrichtung(option)
 Kippungin einem winkel für 100% Materialauswurf
 Polyester Band 19 mm oder 25 mm
 Geeignet für 1,1 m3 frisch Holz und 1 m3 trocken Holz
 Kompakte und robuste Bauform, Alleinstehendes System

KODIAK

KODIAK FH KODIAK MH
Korbkapazität øxL [mm] 1200 x 1000 1200 x 1000
Breite [mm] 1400 1400
Tiefe [mm] 1195 1195
Höhe [mm] 1460 1460
Traktorkraftbedarf (kW/PS) 30-44 (40-60) 30-44 (40-60)
Gewicht [kg] 278 270

TECHNISCHE DATEN

ZÜBEHOR
Mechanischer Vorspanneinrichtung/   
    hydraulischer Vorspanneinrichtung
Polyester Band 19 mm oder 25 mm
Klammern für Polyester Band 19 mm oder 25 mm
Manualle Spanner für Polyester Band 19 mm oder 25 mm
Abtrollstender

Modell MH – Hydraulischen Kippung und Mechanische 
Vorspanung
Modell FH – Hydraulischen Kippung und Hydraulischer  
Vorspanneinrichtung



SPLIT BUDDY
EIGENSCHAFTEN
 Die Klinge besteht aus HARDOX-Stahl und der Griff ist 
    ergonomisch geformt. 

 Das Gehäuse wird in unserer eigener Laserproduktion 
    hergestellt: Schneiden, Biegen von Blechen und  
    Roboterschweißen. Das gesamte Produkt ist staubdicht.

 Zubehör zum Pressen von Dosen und Flaschen.

ZUSATZPROGRAMM





FORSTMASCHINEN

www.robust.si

Robust Holzspalters
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Arja vas 105
3301 Petrovče, Slovenia

T: +386 (0)3 703 88 23, (0)3 703 88 07
M: +386 (0)31 819 788, (0)31 312 337
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